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Структурный силиконовый герметик BAI YUN® SS622/SS622E 

Профессиональный  двухкомпонентный высоко-модульный структурный силиконовый 

клей-герметик,   нейтральной вулканизации.  Специализированный структурный 

клей-герметик предназначен для конструкционного вклеивания стеклянных панелей, 

стеклопакетов при облицовке   светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций 

со структурным остеклением ( КОФС ) и полуструктурным остеклением (КОФПС) из 

алюминиевых профилей. Структурный силиконовый клей-герметик SS622/SS622E 

специально разработан для вклеивания фотоэлектрических модулей с двойным 

остеклением в системах структурно-силиконовой сборки фасадных конструкций (SSGK), 

применяется для клеевого крепления облицовочных панелей в системах навесных 

вентилируемых фасадов.  

 

Структурный силиконовый клей-герметик SS622/SS622E соответствует Европейскому 

стандарту ETAG 002 и обладает превосходными характеристиками по структурному 

склеиванию и устойчивостью к атмосферным воздействиям. 

 

Обзор продукции:  

 Подходит для применения в условиях больших перепадов температур и низкой 

влажности 

 Высокопрочный герметик для структурного склеивания стеклянных панелей 

 Высокопрочный герметик для структурного склеивания в навесных фасадных системах 

 Высокий уровень механических свойств: высокий модуль упругости, высокая прочность 

 Быстрое отверждение, успешно пройдены испытания для использования в 

светопрозрачных ограждающих конструкциях фасадов  

 Протестирован на ускоренное старение, минимальный срок службы от 30 лет  

 Отсутствие неприятного запаха во время отверждения, нейтральное отверждение 

 Система отверждения не вызывающая коррозию с подложками конструкции 

 Отличная атмосферостойкость и высокая устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению, влажности, озону и перепадам температур 

 Сохраняет стабильность в диапазоне температур от -58 °F (-50 °C) до 302 °F (150 °C) 

 Превосходная адгезия без грунтовки к широкому спектру подложек, включая стекла с 

покрытием, эмалированные и светоотражающие стекла, анодированные и покрытые 

полиэстером или окрашенные алюминиевые профили 

 Хорошая совместимость с иными нейтральными силиконовыми герметиками 
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Состав: 

 Силикон двухкомпонентный: Компонент А – основа, Компонент В- катализатор  

 Герметик нейтрального отверждения при комнатной температуре 

 

Область применения: 

 Структурное вклеивание стеклопакетов при структурном и полуструктурном 

остеклении фасадных конструкций. Вклеивание стеклопакетов в алюминиевые и ПВХ 

конструкции окон.  

 Структурное вклеивание фотоэлектрических модулей/панелей для остеклении 

фасадных конструкций. 

 Структурное вклеивание прочих фасадных панелей для вентилируемых фасадных 

конструкций 

 Пригоден для промышленного использования 

 

Типовые характеристики 

 

Характеристика Результат Метод испытания 

Базовый — После поставки   

Цвет Белый  

Агрегатное состояние Паста  

Удельный вес, г/см³ 1.43±0.03  ASTM D1475 

Катализатор — После поставки   

Цвет Черный  

Агрегатное состояние Вязкая паста  

Удельный вес 1,02 ±0.02  г/см³ ASTM D1475 

После катализации    

Цвет Черный  

Удельный вес 1,42±0.03  г/см³ ASTM D1475 

Время обработки (23°C/73°F, 

относительная влажность 50%) 

40-55 минут Q/BYHG 

Время жизни (23°C/73°F, относительная 

влажность 50% ) 

20-90 минут Q/BYHG 

Время застывания (23°C/73°F, 

относительная влажность 50% ) 

< 6 час  

(6х6 mm) 

Q/BYHG 

Время до отлипа (23°C/73°F, 

относительная влажность 50% ) 

20-120 минут GB/T 13477 
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Потеки, наплывы или осадка < 0,1 мм ASTM C639 

Соотношение смешивания (по объему) A:B = 8,5-10,5 :1  

Соотношение смешивания (по весу)  A:B=12-14:1  

 

Отверждение — после 14 дней при 23°C (73°F) и относительной влажности 50% 

Твердость  по Шору А 43 ASTM C661 

Предел прочности при растяжении ≥2.0 МПа GB/T 528 

Предел прочности на срез ≥1.0 МПа GB/T 7124 

Предельное удлинение 200% GB/T 528 

Диэлектрическая прочность ≥15.0 KV/mm GB/T 1695 

Объемное сопротивление ≥1 х 1014 Ω.cm  GB/T 1692 

 

Технические характеристики: Типовые значения данных свойств не должны использоваться в 

качестве технических спецификаций. Технические спецификации необходимо уточнить в 

технической службе , обратившись в компанию Guangzhou Baiyun Chemical Industry CO., LTD., или 

официальным представителям. 

 

Спецификации 

·ETAG002, GB-16776, ASTM C1184 

 

Цвет: 

Черный 

 

Упаковка: 

Бочка 189 л компонент А + бочка 19 л катализатор В 

Пластиковый картридж , 490 мл: основа 450 мл + катализатор 40 мл 

Пластиковый картридж , 370 мл: основа 185 мл + катализатор 185 мл 

 

 

Условия хранения и срок годности 

Для компонента А (основа): 18 месяцев с даты изготовления при хранении при температуре от 

+5 ºC и не выше 27ºC (80ºF) в оригинальной закрытой таре. 

Для компонента Б (катализатор): 12 месяцев с даты изготовления при хранении при 

температуре от +5 ºC и не выше 27ºC (80ºF) в оригинальной закрытой таре. 
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Ограничения по применению изделия 

Данное изделие не следует применять или рекомендовать к применению: 

• Со строительными материалами, содержащими и способными выделением масла, 

пластификаторам или растворителей: такими материалами, как пропитанная древесина, 

замазки на масляной основе, частично вулканизированные резиновые прокладки или 

прокладки из необработанного каучука или ленты 

• Если температура поверхности ниже 5ºC (39,2ºF) или превышает 40ºC (104ºF) 

• В местах, где требуется покраска герметика, так как пленка краски может потрескаться и 

отслоиться 

 

• В подземных условиях 

• В качестве системы огнезащитной герметизации внутренних проходов 

• В горизонтальных стыках пола, где возможно истирание и физическое воздействие 

• На покрытых инеем или влажных поверхностей 

• На поверхностях, контактирующих с сильными кислотами или щелочами 

• На поверхностях, контактирующих с продуктами питания 

• На поверхностях, подвергаемых длительному погружению в воду 

• Для применения в условиях погружения в воду. 

Не используйте с данным изделием силиконовые герметики кислотного отверждения 

(ацетокси), так как это может привести к потере прочности адгезии герметика для 

стеклопакетов SS622/SS622E со стеклом или другими подложками, используемыми в системе. 

Отверждение 

При смешивании компонентов А и В герметика BAIYUN SS622/SS622E в соотношении 

приблизительно 10:1 по объему, время жизни герметика, как правило, составляет 20-90 минут 

при условиях температуры +23℃ и относительной влажности 50%. Через 24 часа модульную 

конструкцию можно транспортировать на строительную площадку для дальнейших 

оперативных действий для монтажа в конструкции светопрозрачных ограждающих фасадов, 

но в более холодном климате или при низкой влажности для отверждения потребуется больше 

времени. В нормальных условиях полный набор прочности клея-герметика достигается после 

7 суток. 

При подборе продукции и  компонентов для проектов важно, чтобы были проведены  

испытания на адгезию и совместимость материалов проекта и были  признаны 

успешными до начала реализации проекта. 
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Способ применения: 

При использовании герметика для стеклопакетов BAIYUN SS622/SS622E в структурном 

остеклении необходимо проконсультироваться со специалистами технической службы 

BAIYUN. 

Полное руководство по проектированию и монтажу при использовании данного герметика 

содержится в техническом руководстве BAIYUN. 

 

Подготовка поверхности: 

Перед применением силиконового герметика BAIYUN SS622/SS622E необходимо 

произвести обработку поверхности. Контактные поверхности шва должны быть очищены 

от разного рода загрязнений: грязь, пыль, остатки смазочных материалов, масел и прочих 

жирных веществ. Очистка поверхности производиться при помощи очистителя на основе 

изопропилового спирта. Температура поверхности склеиваемых подложек должны быть в 

рекомендованной температуре от +15℃. Не допускается проведение работ при 

температурах ниже +5℃.   

 

 

Ограничения: 

Во время нанесения температура оснований и элементов (фасадные панели, основание) 

должна быть минимум на 3°С выше температуры точки росы воздуха с целью 

предотвращения образования конденсата на поверхностях.  

 

Меры предосторожности:  

 

При работе с герметиками используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки 

Работы по герметизации должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях 

При попадании герметика на открытые участки кожи немедленно очистите при помощи 

очищающих салфеток и промойте водой. 

Обращение и правила безопасности 

Информация о безопасности использовании не включена в данный документ. Перед 

началом работ с продуктом ознакомьтесь с паспортами безопасности продукта, а также с 

этикетками на таре для получения информации о безопасном использовании, 

ограничениях, угрожающих здоровью и жизни людей. Паспорт безопасности материала 

можно получить у консультанта по продажам компании Baiyun, или у официального 

дистрибьютора, обратившись в службу поддержки клиентов компании Baiyun. 

Информация о влиянии на здоровье и окружающую среду 
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Для получения информации и рекомендаций по транспортировке, обращению, хранению 

и утилизации химических изделий пользователи должны обращаться к настоящим 

паспортам безопасности материалов, содержащим физические, 

эколого-токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью. 

 

 

Юридическое примечание об ограниченной гарантии 

Все вышеуказанные технические параметры и методики предоставлены добросовестно и 

считаются достоверными,  основываясь на результатах тестов по корпоративным стандартам 

компании Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co., Ltd. и международным нормативам. 

Компания Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co., Ltd., гарантирует  качество и 

соответствие продукции технической спецификации на момент отгрузки товара, при 

соблюдении сроков, условий хранения,  и транспортировки продукции. Конечный 

потребитель вправе получить гарантированный возврат средств, в размере стоимости 

продукции, или замену товара, в случаях если продукция не соответствует сроку годности, на 

момент получения товара потребителем, или не отвечает качественным свойствам, на 

основании результатов проверок. Компания Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co., Ltd. не 

несет ответственности и других гарантий за  прямой или косвенный ущерб или потери.  

Поскольку компания Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co., Ltd. не может контролировать 

условия и методы действительного применения своей продукции, потребитель должен 

самостоятельно провести проверку продукции перед применением для предполагаемого 

применения.  

Компания Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co., Ltd. вправе изменять свойства 

выпускаемой продукции. Потребитель должен руководствоваться последними изданиями 

спецификаций продуктов Baiyun , предоставляемые по запросу потребителя. 
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