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Огнезащитная  терморасширяющаяся 
двухкомпонентная пена «HH FRF-240»

Область применения:

Преимущества:

Технические характеристики:

Герметизация и заполнение пустот при заделке/монтаже 
узла универсальной кабельной проходки, воздуховодов

� Универсальность-сертифицированы решения для 
проходок следующих типов: горизонтальная и 
вертикальная (с гильзой, и без гильзы), в кабельных 
лотках лестничного типа и перфорированных 
(горизонтальная и вертикальная проходки)�

� Высокая огнезащитная эффективность (подтверждены 
пределы огнестойкости от IET90 до IET240 при толщине 
ограждающей конструкции от 100 до 350 мм.)�

� Простота в применении (не требует специальных 
навыков).

Цвет

Объем картриджа

Бордовый

450 мл.

Выход пены

Комплектность

Окончание подъема

Оборудование 
для нанесения

Температура 
эксплуатации

Время твердения

Окончательная 
полимеризация

Предел огнестойкости

Начало подъема

Температура хранения 
и транспортировки

Температура 
применения

Время схватывания

Возможность начала 
механической обработки

Температура 
терморасширения

До 4 литров*

Картридж с пеной, 
смеситель-2 штуки

30-40 секунд

Дозирующее устройство 
HH FD-240

-40°C — +120°C

1 минута

24 часа

Кратность 
расширения 1000-1200 %

До 240 минут

7-15 секунд в зависимости

от температуры и влажности

+5°C — +30°C

+10°C — +30°C

40-50 секунд

15 минут

160°-180°

Рекомендуемый 
срок службы

Срок годности 12 месяцев

30 лет

3

Огнезащитная пена

Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU
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Инструкция по применению

1. Вскрыть упаковку, снять защитный колпачок с картриджа и накрутить смеситель;


2. Во время подготовки к работе не допускать переворачивания картриджа смесителем вниз во избежание 
преждевременного смешивания компонентов;


3. Перед началом работы прокачать смеситель до полного его заполнения и первые 2 рабочих хода поршня 
(примерно 10-15 мл.) выпустить «в землю». Продукт готов к работе;


4. Заполнение проходки следует производить от середины конструкции к ее краю. Следует тщательно 
заполнить все возможные пустоты. При отсутствии доступа к двум противоположным сторонам проходки, 
заполнение следует производить от ее дальнего края. При необходимости можно установить опалубку 
(плотный картон, фанера);


5. При заполнении пустот проходки следует учитывать, что перерыв движения компонентов в смесителе 
(перерыв в работе) не должен превышать 30 секунд. В противном случае произойдет блокирование 
(застывание) пены в смесителе. В таком случае следует произвести замену смесителя и повторно выполнить 
требования п.3 настоящей инструкции;


6. В процессе монтажа огнестойкой проходки возможно вытекание неполимеризованной пены за пределы 
проходки. В этом случае нужно дождаться отверждения пены, срезать застывшую пену и ее фрагменты 
уложить в другую проходку, после чего повторить операции п.4.

Огнезащитная пена

Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU



Кабельные проходки в составе кабельного лотка,

с применением огнезащитной пены HH FRF-240

и покрытия огнезащитного HH FC-600

а - покрытие огнезащитное “HH FC-600”;

b - огнезащитная полиуретановая двухкомпонентная пена “HH FRF-240”;

c - лоток кабельный;

d - ограждающая конструкция (стена).

IET 180

5

Кабельные проходки в металлической гильзе

или без гильзы в стене, с огнезащитной пеной

HH FRF-240 и покрытия огнезащитного HH FC-600

а - покрытие огнезащитное 
“HH FC-600”;


b - огнезащитная 
полиуретановая 
двухкомпонентная пена “HH 
FRF-240”;


c - стальная гильза (труба);


d - ограждающая конструкция 
(стена или перекрытие);


D - диаметр проходки.

IET 150

Огнезащитная пена

Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU
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Кабельные проходки в металлической гильзе

или без гильзы в стене, с применением огнезащитной

пены HH FRF-240, покрытия огнезащитного HH FC-600

и минераловатных плит

Проходка воздуховодов через стены и перекрытия

с применением огнезащитной пены HH FRF-240

а - покрытие огнезащитное “HH 
FC-600”;

b - огнезащитная полиуретановая 
двухкомпонентная пена “HH 
FRF-240”;

c - стальная гильза (труба);

d - ограждающая конструкция 
(стена или перекрытие).

f - минераловатные плиты;

D - диаметр проходки.

IET 240

IET 180

Огнезащитная пена

Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU



Мастика огнезащитная
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1. Мастика огнезащитная терморасширяющаяся 
HH FS-505 для заделки кабельных проходок

Область применения:

� Проходки одиночных кабелей и пучко�

� Проходки пластиковых труб диаметром до 50 м�

� Заделка проходок маленького и среднего размер�

� Отверстия неправильной формы в стенах и полах

Преимущества:

Технические характеристики:

Цвет

Наполнение картриджа

Серый

290 мл.

Предел огнестойкости

Оборудование

для нанесения

Температура эксплуатации

Срок годности

Температура хранения

и транспортировки

Температура применения

Рекомендуемый 
срок службы

До 240 минут

Дозирующее устройство 
HH FD-290

-40°C — +120°C

Время высыхания 5 мм/24 часа

12 месяцев

+5°C — +30°C

+10°C — +30°C

30 лет

� Удобство в применении (для работы нужен шпатель, 
либо пистолет-дозатор под тубу 310 мл.�

� Универсальность (успешно испытаны узлы 
вертикальной и горизонтальной проходки�

� Высокие показатели огнестойкости узлов 
(подтверждены сертификатом соответствия пределы 
IET180 и IET240�

� Отличная адгезия к большинству материалов: бетон, 
газосиликатный блок, гипсокартон, минеральная вата, 
металл, оболочки кабелей (ПВХ, резина�

� Минимальное время подготовки к работе: от 3 минут�

� Время заделки/монтажа узла (без учета времени 
монтажа кабельной трассы): до 10 минут�

� Возможность начала инспекционного контроля монтажа 
узла проходки: 24 часа с момента начала заделки.

Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU
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Мастика огнезащитная
Инструкция по применению

Монтаж кабельных проходок

� Ножом срезать защитный колпачок на конце картриджа мастики HH FS-505 и накрутить «носик-дозатор», 
вставить картридж с мастикой в пистолет-дозатор HH FD-290. Продукт готов к применению�

� Вскрыть ведро с мастикой, приготовить шпатель. Продукт готов к применению.


Заполнение проходки следует производить от середины конструкции к ее краю. Следует тщательно заполнить 
все возможные пустоты. При отсутствии доступа к двум противоположным сторонам проходки, заполнение 
следует производить от ее дальнего края. При необходимости можно установить опалубку (плотный картон, 
фанера). После заполнения области проходки следует выровнять поверхность мастики увлажненным 
шпателем.

1 2
Очистите

отверстие

Разровняйте 
противопожарную мастику 

HH FS-505 шпателем

Установите 
маркировочную 

табличку

Установите

минеральную


вату

33

4 5

Нанесите

противопожарную

мастику HH FS-505

Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU



Мастика огнезащитная
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Мастика огнезащитная HH FS-505

а - покрытие огнезащитное “HH FC-600”, нанесенное на кабельные изделия, толщиной сухого слоя 
не менее 3,0 мм;

b - минераловатные плиты, плотностью не менее 120 кг/м3;

c - огнезащитная мастика “HH FS-505”;

d - ограждающая конструкция (стена или перекрытие), толщиной не менее 200 мм (IET 180) и 
толщиной не менее 400 мм (IET 240).

IET 180 / IET 240

Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU
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Раствор огнезащитный
Раствор огнезащитный HH GC-40

Область применения:

� Защита кабельных, трубных и вентиляционных проходо�

� Защита линейных и футеровочных швов от воздействия 
высоких температур и открытого пламен�

� Герметизации стыков

Преимущества:

Технические характеристики:

Внешний вид

Прочность на сжатие 
МПа, не менее, в 
возрасте�

� 24 час�
� 72 часа

Серо-розовая масса

� 1�
� 25

Сроки схватывания при 
температуре 20°С±2°С�

� начало, мин., не ране�
� конец, мин., не позднее

Плотность в сухом виде, г/см3

Удельная плотность 
раствора, г/см3

Огнеупорность, °С, не менее

Фасовка

� 4�
� 600

2,9±0,2

Крафт-мешок (20 кг.)

1,1±0,1

1700

Срок годности 12 месяцев

� Раствор относится к негорючим материала�

� Покрытие, образованное раствором «HH GC-40» под 
воздействием высоких температур и пламени, создает 
огнестойкую преграду и обеспечивает эффективную 
защиту от воздействия высоких температур и пламени, 
предотвращает распространение пожара и его 
негативных факторов (дыма, токсичных газов�

� Термостойкость до начала растрескивания не менее 
1500 °�

� Высокая скорость начального схватывания (не более 50 
минут�

� Высокая скорость твердения (не более 600 минут�

� Минимальная усадка.

Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU
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Проходка горючих труб без гильзы в стене/перекрытии


с применением противопожарной корпусной


муфты HH FSL и противопожарного силиконового


герметика HH SS-305

огнезащитная муфта

39 Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU

Диаметр трубы: от 16 до 160 мм. включительно

* Кольцевые зазоры между трубой и ограждающей конструкцией заделываются


герметиком HH SS-305 на всю глубину проходки

Предел огнестойкости при толщине ограждающей конструкции
(перекрытия) не менее 

200 мм. и d трубы 160 мм. - EI 180



Анкер химический «HH EA-500» на основе 
модифицированной эпоксидной смолы

Технические характеристики:

Прочность на сжатие

Относительное удлинение при разрыве

Адгезия к бетону В25

Режим отверждения анкерного состава при установке

шпильки М10 в отверстие диаметром 12 мм, глубиной 90 мм

Время гелеобразования 15°С

Время набора прочности 25°С

Время набора прочности 15°С

≥50 МПа

≥4 %

Прочность на растяжение

Адгезия к металлу

Время гелеобразования 20°С

Время набора прочности 20°С

≥12 МПа

≥7 МПа

11 мин.

Время гелеобразования 25°С 8 мин.

7 ч.

Превышает когезию бетона

15 мин.

6 ч.

18 ч.

Область применения:

Преимущества:

� Надежная фиксация вклеиваемых анкеров, арматурных стержней, шпилек и 
других металлических закладных деталей в конструкции из бетона, 
природного камня и кирпича;�

� Окончательная точная подливка под станины устанавливаемого 
промышленного оборудования;�

� Вклеивание в штрабы в бетоне различных закладных и конструкционных 
элементов�

� Выполнение работ внутри и вне помещений при минусовой температуре.

� Высокие физико-механические характеристики отвержденного состава;�

� Отличная адгезия к металлу, бетону, камню и другим материалам;�

� Материал выдерживает заявленные высокие нагрузки на узел крепления;�

� Высокая скорость отверждения;�

� Возможность применения в условиях отрицательных температур до -15°С;�

� Удобная для использования и надежная для хранения форма упаковки;�

� Отсутствие выраженного запаха;�

� Устойчивость к атмосферным воздействиям;�

� Подходит для использования в любых климатических условиях России, 
имеет сертификаты и соответствует требованиям нормативных документов.

АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ

40Телефон: +7 (495) 642-21-24  E-mail: INFO@HEATHOLDER.RU
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