
 
ТОРВЕНС ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПУ-26 
Профессиональный герметик с соотношением компонентов №1 и №2 в пропорции 8/1.  

Долговременная и высококачественная герметизация деформационных швов в строительных 
конструкциях с деформативностью до 50%.  

Свойства и особенности 

• Применяется для внешних работ 
• Отличается повышенной эластичностью и относительным удлинением 500% 
• Температура эксплуатации от -60°С до +80°С 
• Допускается ведение работ при температуре от -20°С 
• Не дает усадку  
• Не растекается при нанесении на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности 
• Возможна поверхностная окраска  
• Стандартные цвета – Супер белый, Серый. Возможна колеровка под заказ 

Область применения 

Долговременная и высококачественная герметизация деформационных швов в строительных 
конструкциях с деформативностью до 50%. Герметизация стыков, трещин, отверстий и др. снаружи 
помещений.  

Комплектация 

Герметик поставляется в виде комплекта из двух компонентов. Компонент №1 – наполнитель - 
густая паста белого цвета. Компонент №2 – вязкая жидкость светло-жёлтого или чёрного цвета, 
расфасованная в пластиковые контейнеры с герметичной крышкой. Весовое соотношение 
обеспечивается при фасовке компонентов на заводе-изготовителе. При необходимости получения 
малых объемов герметика следует перемешать 9 весовых части Компонента №1 с одной весовой 
частью Компонента №2, после плотно закрыть контейнер с Компонентом №2. 

Условия хранения 

Компоненты герметика перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание 
влаги и нарушение герметичности тары с Компонентом №2. При минусовой температуре, после 
транспортировки, компоненты герметика следует поместить в тёплое помещение (+20°С) на 1 сутки. 
Компоненты герметика хранят в таре изготовителя при температуре, не превышающей +30°С, в 
условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей. 

Состав 



Полиуретановый каучук, модифицирующие добавки. 

Характеристики 
Консистенция Однородная пастообразная масса 

Жизнеспособность при 23°С, ч 2-10 

Модуль упругости при 23°С, МПа 0,1-0,4 

Относительное удлинение в 
момент разрыва (эластичность) 

не менее 500% 

Условная прочность в момент 
разрыва при 20°С, МПа 

Не менее 2 

Прогнозируемый срок службы Не менее 25 лет 

Рекомендуемая температура 
нанесения, °С 

от -20°С до +30°С 

Характер разрушения когезионный 

Технические условия (ТУ) ТУ 2257-001-92622821-17 

Инструкция по применению 

Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к необратимому 
изменению его свойств. 

Поверхности очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора, 
остатков ранее применённых герметизирующих материалов и пр. Наносить материал необходимо 
на сухую поверхность! Наличие влаги на поверхности недопустимо! При работах в зимнее время 
очистить поверхность от наледи и инея. 

Снять крышки с ведра Компонента №1 и с контейнера Компонента №2. Тщательно перемешивая, 
вылить весь Компонент №2 из контейнера в ведро с Компонентом №1 и перемешать до получения 
однородной массы при помощи низкооборотистой дрели в течение 6 – 8 минут. В процессе 
перемешивания компонентов, герметик становится менее густым и вязким.  

Герметик наносится на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специальных ручных 
либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Герметик должен 
наноситься слоем не менее 3 мм. Минимальная допустимая ширина шва между панелями 10 мм. 
Оптимальное соотношение глубины шва к его ширине 1:3, но глубина шва не должна превышать 8 
мм. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется перед нанесением герметика ограничить 
края шва малярным скотчем, после нанесения герметика удалить скотч. Окрашивание поверхности 
возможно производить только после полного отверждения мастики.  

Время отверждения 

При +20°С полное время отверждения занимает 48 часов. При снижении температуры 
окружающего воздуха это время будет увеличиваться.  

Очистка инструмента 

Инструменты мыть ацетоном или уайт-спиритом. В завулканизованном состоянии удаляется 
механическим путем. 

Срок хранения 

6 месяцев с даты изготовления. 


